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Le damos las gracias por haber elegido una caldera de calefaccion
DOMUSA. Vd. ha elegido una caldera capaz de proporcionar el nivel
confort adecuado para su vivienda, siempre acompafiado de una
instalacion hidraulica adecuada y alimentada por gaséleo.

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y
debera ser entregado al usuario. Leer atentamente las advertencias y
consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones
importantes en cuanto a la seguridad de la instalacion, de uso y de
mantenimiento.

La instalacion de estas calderas debe ser efectuada Unicamente por
personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento
de estas calderas debe ser efectuada Unicamente por los Servicios de
Asistencia Técnica Oficiales de DOMUSA.

Una instalacion incorrecta de estas calderas puede provocar dafios a
personas, animales y cosas, con relacion a los cuales el fabricante no se
hace responsable.
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1 ENUMERACION DE COMPONENTES

(
Tick)

NogakwdRE

Quemador estanco.
Acumulador de A.C.S. INOX.
Panel de mandos.

Manguitos dieléctricos.
Valvula mezcladora de A.C.S.
Grupo de seguridad de A.C.S.
Purgador automatico.

10.
11.
12.
13.

Llave de llenado.

Vélvula antirretorno.

Bomba de calefaccion.

Valvula de seguridad de calefaccion.
Vaso de expansion de calefaccion.
Evacuacion de humos coaxial @80/125.
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14. Termémetro:
Indica la temperatura del agua de la caldera.
15. Termostato de control:

Con él podremos seleccionar la temperatura de
trabajo de calefaccion, parando el quemador
cuando la temperatura de la caldera se iguale a
la seleccionada o manteniéndolo encendido
mientras ésta sea menor.

16. Termostato de regulacién de A.C.S.:

Con el podremos seleccionar la temperatura de
trabajo del acumulador.

17. Centralita de regulacién (Opcional):

Es un elemento opcional, que nos permite
regular las temperaturas de la instalacion de
acuerdo a las necesidades de la vivienda y a la
temperatura exterior del edificio.

17. Programador horario (Opcional):

Es un elemento opcional, que puede ser
semanal o diario y nos permite seleccionar los
ciclos de encendido y apagado de la caldera.

18. Manémetro:

Indica la presion de la instalacion.

19. Selector general:

Permite encender y apagar la caldera pulsando

la tecla "O/I". Pulsando la tecla "#/3.X" podra
seleccionarse entre el servicio de Verano (s6lo
A.C.S.)) o Invierno (calefaccion + A.C.S.).

20. Piloto de Verano:

Cuando estd encendido, indica que se ha
seleccionado el servicio de Verano (s6lo A.C.S.).

21. Piloto de Invierno:

Cuando estd encendido, indica que se ha
seleccionado el servicio de Invierno (calefaccion
+ACS).

22. Piloto de bloqueo por temperatura:

Cuando estd encendido, indica que el
funcionamiento de la caldera se ha bloqueado,
por exceso de temperatura (méas de 110 °C).

23. Piloto de bloqueo de quemador:

Cuando esta encendido, indica que el
funcionamiento de la caldera se ha bloqueado,
por bloqueo del quemador.

24. Termostato de seguridad:

Asegura que la temperatura de la caldera no
supere los 110 °C, blogueando el
funcionamiento de la misma.
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3 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

La caldera debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las
leyes y normativa vigentes en la materia, no obstante, serd necesario atender a las siguientes
recomendaciones generales a la hora de la instalacion de la caldera:

3.1 Ubicacién
La caldera debe ser instalada en un local suficientemente ventilado.

3.2 Instalaciéon Hidraulica

La instalacidn hidraulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentacion
de instalacion vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Antes del conexionado de la caldera se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos
de la instalacion.
- Se recomienda intercalar llaves de corte entre la instalacion y la caldera, con el fin de simplificar
los trabajos de mantenimiento.
- Cuando la caldera se instala a una altura superior a la de la instalacion de calefaccion, se
recomienda realizar un sifon a la salida de la caldera, con el fin de evitar que se caliente la
instalacion, por efecto de la conveccion natural, cuando no hay demanda de calefaccion.

3.3 Acumulador

La especial concepcién del productor-acumulador y la normativa vigente, obligan a cumplimentar
los puntos que a continuacidn se relacionan:

- El circuito secundario (o circuito de A.C.S.) deberd ir provisto de valvula de seguridad tarada a 7
bar (6)

- Colocar manguitos dieléctricos en las conexiones del aparato cuando la tuberia principal sea de
cobre.

- La tuberia de evacuacién de la valvula de seguridad debe ser conducida a un desagtie.

- Cuando la presion de suministro de agua sanitaria sea superior a 7 bar, ha de preverse un
reductor de presion.

Nota: Las calderas Terma V van equipadas de origen con valvula de seguridad de A.C.S. (taradaa 7
bar) y manguitos dieléctricos. Con el fin de evitar el goteo de la valvula de seguridad de A.C.S,,
DOMUSA ofrece como opcidn un vaso de expansion de A.C.S.

3.4 Conexién Eléctrica
La caldera va preparada para su conexion a 220 V.l en las clavijas 1 y 2. No se olvide realizar la

conexion a tierra.

La caldera lleva dos bornas preparadas para la conexion del termostato ambiente (ver Esquema
Eléctrico), para lo cual, se debe quitar el puente que une las bornas 7-8 y conectar ahi el termostato
ambiente.

3.5 Instalacién de combustible
Las calderas Terma V se suministran con un quemador de gaséleo estanco Domestic (ver modelo

en Caracteristicas Técnicas). Para la instalacion de combustible, proceder de acuerdo con las
instrucciones que se adjuntan con el quemador.
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Las calderas Terma V son calderas estancas de gasoleo, por lo que la evacuacion de los productos de
la combustién se realiza mediante un conducto de salida y una toma de aire del exterior. Se

recomienda que la posicion en el exterior del conducto de evacuacidn se ajuste a los datos de las
figuras y de la tabla siguientes:

3.6 Evacuacién de los productos de la combustion

Posicion del conducto de evacuacion Dlstan%amml’nlma
A bajo cornisa 300
B entre dos conductos en horizontal 1000
C de una ventana adyacente 400
D entre dos conductos en vertical 1500
E de unarejilla de ventilacion adyacente 600
F bajo balcén (*) 300
G bajo ventana 600
H bajo rejilla de ventilacion 600
I de un entrante del edificio 300
J de un angulo del edificio 300
K del suelo 2500
L de tuberia o salida vertical/horizontal (**) 300
M de una superficie frontal a una distancia de 3 metros de la boca de salida de gases 2000
N como el anterior, pero con abertura 3000

(*) Siempre y cuando la anchura del balcén no sea superior a 2000 mm.

(**) Si los materiales de construccién del tubo son sensibles a la accion de los gases de la combustion, esta distancia deberia ser superior
a 500 mm.

Nota: La normativa espafiola (RIGLO) indica ademas, que el extremo final del conducto de evacuacion, debera quedar a una distancia no
inferior a 400 mm. de cualquier abertura de entrada de aire.

IMPORTANTE: Todos los accesorios utilizados en la evacuacion de productos de la combustion y admisién
de aire deben ser los suministrados por la marca Domusa.

Sk

1,30 m
1,30

30+
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4 LLENADO DE LA INSTALACION

Para llenar la instalacion, abrir la llave de llenado (8) hasta que el manémetro (Z8)indique una presion
entre 1y 1,5 bar. El llenado se debe efectuar lentamente y con el tapon del purgador automatico (7)
flojo, para que salga el aire de la instalacion. Asi mismo, debe purgarse convenientemente el resto de
la instalacion mediante los purgadores previstos en ella. Una vez llena la instalacion, cerrar la llave de
llenado.

NOTA: El encender la caldera sin agua puede provocar desperfectos graves en la misma. Antes de
llenar el circuito primario, asegurar que el secundario este lleno.

5 PUESTA EN MARCHA

Para que la validez de la garantia sea efectiva, la puesta en marcha de la caldera debera ser realizada
por un Servicio de Asistencia Técnica oficial de DOMUSA. Antes de proceder a dicha puesta en
marcha, se debera tener previsto:

- Que la caldera esté conectada eléctricamente a la red.

- Que la instalacidn esté llena de agua (el manémetro debe indicar de 1 a 1,5 bar).

- Que llega combustible al quemador a una presién no superior a 0,5 bar.

Para poner en marcha la caldera, colocar el selector general, el termostato de control, y el
programador horario y el termostato ambiente (si los hubiera), en la posicion deseada.

6 ENTREGA DE LA INSTALACION

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicara al usuario el
funcionamiento de la caldera, haciéndole las observaciones que considere mas necesarias.

Ser& responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo
de mando o control que pertenezca a la instalacién y no se suministre con la caldera.

7 BLOQUEOS DE SEGURIDAD

La caldera dispone de dos tipos de bloqueo de seguridad de funcionamiento:

7.1 Bloqueo de seguridad por temperatura
Este bloqueo es sefialado por el piloto luminoso de bloqueo por temperatura (22). Se producira
siempre que la caldera sobrepase los 110 °C de temperatura. Para desbloquear se debera pulsar el
botén incorporado en el termostato de seguridad (24) después de haber soltado primeramente el
tapon que tapa este boton.

7.2 Bloqueo de quemador
Este bloqueo es sefialado por el piloto luminoso de bloqueo de quemador (23). Se produce por
cualquier anomalia que pudiera existir en el quemador o en la instalacion de combustible. Para
desbloquear, pulsar el pulsador luminoso que se enciende en el quemador (2)

NOTA: Si cualquier bloqueo de estos fuera repetitivo, llamar al SAT oficial méas cercano.
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8 EVACUACION DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTION

8.1 Evacuacién de productos de la combustion y admision de aire concéntrico horizontal

La evacuacion de los productos de la combustién y la admision de aire se puede realizar mediante
tubos concéntricos de @80 mm. para la evacuacion de los productos de la combustion y de @125
mm. para la admision de aire mediante el Kit salida horizontal 1m @80-125 c6d. CGAS000189.

La longitud méaxima en horizontal contada a partir de la caldera, incluyendo el terminal del kit, es de
7 metros para TERMA 23V y de 4 metros para TERMA 45V. Cada codo de 90°, o dos de 45°, reduce
0,6 metros la longitud disponible.

Se recomienda que el tubo se coloque con una ligera inclinacién de 2° a 3° para abajo, evitando asi
gue se introduzcan en la caldera proyecciones de agua y condensados.

 Curva 90° coaxial @80/125
Cod. CGAS000182

Kit salida horizontal 1m &80/125
Cod. CGAS000189

S \ s
sy @ Curva 45° coaxial ©80/125
2 Cod. CGAS000183

Tubo 1m coaxial ¥80/125
Cod. CGAS000184

L <7 mts TERMA 23V
L <4 mts TERMA 45V
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8.2 Evacuacién de productos de la combustion y admision de aire doble conducto

En este tipo, la evacuaciéon de productos de la combustién y la admision de aire se efectla con tubos
separados de @80 mm., mediante un desdoblador que se conecta con la salida de la caldera mediante
el Kit salida doble conducto @80 c6d. CGAS000186.

La longitud méxima de tubo que se puede instalar es de 14 metros para TERMA 23V y de 6 metros
para TERMA 45V, siendo este el maximo, resultado de sumar los metros de tubo para la admisiéon de
aire y los de la evacuacion de productos de la combustion. Cada codo de 90°, o dos de 45°, reduce 0,6
m. la longitud disponible.

Se recomienda que el tubo de salida de humos se coloque con una ligera inclinacion de 2° a 3° para
abajo, evitando asi que se introduzcan en la caldera proyecciones de agua y condensados.

Curva 90° coaxial @80
Cod. CGAS000147

Kit salida doble conducto &80
Cod. CGAS000186

N

Tubo 1m &80
Cod. CGAS000145

Curva 45° coaxial @80
Cod. CGAS000148

A

[m
L < 14 mts TERMA 23V
L < 6 mts TERMA 45V

% NWZ

[ 1

HHHHHH [HH
HH gHHHHH
.
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8.3 Evacuacién de productos de la combustién y admisién de aire concéntrico vertical

La evacuacion de los productos de la combustion y la admision de aire se puede realizar mediante
tubos concéntricos de @80 mm. para la evacuaciéon de los productos de la combustion y de @125 mm.
para la admision de aire, mediante el Kit de salida vertical @80-125 c6d. CGAS000181.

La longitud méxima en vertical contada a partir de la caldera, incluyendo el terminal del kit, es de 8
metros para TERMA 23V y de 5 metros para TERMA 45V. Cada codo de 90°, o dos de 45°, reduce 0,6
metros la longitud disponible.

Curva 45° 280/125 " Curva 90° @80/125
Cod. CGAS000183 Cod. CGAS000182

" Tubo 1m coaxial @80/125
Cod. CGAS000184

% Teja negra &80/125

A

-
//)
4

A
)
Kit salida vertical @80/125

Cod. CGAS000181 Teja negra 380/125
Cod. CGAS000074

\

0 :

A

L <10 mts.
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9 FUNCIONAMIENTO

Podremos diferenciar dos estados diferentes de funcionamiento:
9.1 Posicién invierno "s"

En esta posicidn la caldera nos podré calentar la instalacion de calefaccion y A.C.S. Para seleccionar

esta posicion, ponemos el selector general en posicion "$k". Se encendera el quemador. Cuando el
acumulador alcance la temperatura seleccionada en el termostato de regulacién de A.C.S., estara en
disposicién de calentar la instalacion de calefaccion, poniendo para ello en marcha la bomba de
calefaccion. El quemador se parara cuando la caldera alcance la temperatura seleccionada en el
termostato de control. Se parara la bomba de calefaccion cuando la temperatura ambiente sea
igual o mayor a la regulada en termostato ambiente de la instalacion (si lo hubiera).

9.2 Posicion verano "3t"

En esta posicion la caldera solo nos dard agua caliente sanitaria. Para seleccionar esta posicion,

poner el selector general en posicion 3:} Se encendera el quemador hasta que el acumulador
alcance la temperatura regulada en el termostato de regulacion de A.C.S.

10 FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMADOR (OPCIONAL)

La caldera Terma V puede suministrarse opcionalmente con un programador horario para su montaje
en el frente de mandos. Tanto la caldera, como el programador, van equipados de un sistema de
montaje rapido, mediante el conector de 12 vias (X12)indicado en el Esquema Eléctrico, siguiendo las
instrucciones de montaje y funcionamiento adjuntadas con el programador.

11 FUNCIONAMIENTO CON CENTRALITA DE REGULACION (OPCIONAL)

La caldera Terma V puede suministrarse opcionalmente con una Centralita de Regulacion (E24 V).

Dicha Centralita puede tener la capacidad, mediante la incorporacion de diversas sondas, de regular
independientemente 2 zonas de calefaccion; un circuito con valvula mezcladora (p.e. suelo radiante); y
un circuito directo (p.e. radiadores), regulando la instalacion en funcion de las necesidades de la
vivienda, mediante la medicion de la temperatura del exterior y la medicién de la temperatura
ambiente del interior de la vivienda en cada una de las zonas de calefaccion.

Tanto la caldera, como la centralita, se suministran equipadas de un sistema de montaje rapido,

mediante el conector de 12 vias (X12) indicado en el esquema eléctrico, siguiendo las instrucciones de
montaje y funcionamiento adjuntadas con la centralita.

12 PARO DE LA CALDERA

Para parar la caldera, basta poner el selector general (29)en posicion "O".

Para parar sélo la calefaccion y permitir servicio de A.C.S., colocar el selector general en posicion
Verano Kt?
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13 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA

Para mantener la caldera en perfectas condiciones de funcionamiento, anualmente se debe hacer una
revision de la caldera, por personal autorizado por DOMUSA. No obstante:

- Una vez al afo, es recomendable realizar una limpieza exhaustiva del hogar de la caldera y de los
pasos de humos.

- Se debe mantener la presion de la instalacion entre 1y 1,5 bar.

- Si su caldera ha estado parada un largo periodo de tiempo, debe asegurarse de que las bombas de
circulacion funcionan correctamente. Para ello, quite el tapén frontal de la bomba, dejando el eje
de la bomba al descubierto. En el caso de que no gire el eje, desconecte la bomba por medio del
selector general (29). Con un destornillador adecuado, pulse ligeramente el eje y girelo en ambos
sentidos. Vuelva a conectar el selector.

14 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACION

En las graficas siguientes se podréd obtener la presion hidromotriz disponible en la instalacién a la
salida de la caldera, habiendo tenido en cuenta la perdida de carga de la caldera. Esta gréfica incluye
tres curvas, correspondientes a las tres velocidades de las bombas de circulacion incluidas con la
caldera.

11
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15 CROQUIS Y MEDIDAS

15.1 TermaV
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IC: Ida de Calefaccion, 1" M. COTA | COTA
RC: Retorno de Calefaccion, 1" M. MODELO A B
EAS: Entrada Agua Sanitaria, 3/4" M. TERMA 23V | 1540 1330
SAS: Salida Agua Sanitaria, 3/4" M. TERMA 45V | 1700 1460

VS: Valvula de Seguridad.
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16 CARACTERISTICAS TECNICAS

e) domusa

TERMAV

23

45

Tipo de caldera

Baja temperatura (calefaccion + A.C.S. por

acumulacion)

Consumo calorifico nominal kw 30 45
Potencia Gtil nominal kW 28,01 42,02
Rendimiento a carga total (Segiin 92/42/CE) % 93,37 93,37
Rendimiento a carga parcial (Segiin 92/42/CE) % 93,17 93,17
Capacidad del acumulador Lts 100 130
Produccion A.C.S. en 10 min. At=30°C Lts 200 250
Produccion A.C.S. en 1 hora At=30°C I/h 850 1.325
Tiempo de recuperacion acumulador de 35 a 58 °C min. 7 6
Regulacion de temperatura calefaccién °C 0-85

Regulacion de la temperatura de A.C.S. °C 0-70
Temperatura maxima de seguridad °C 110

Presion méxima de funcionamiento calef. bar 3

Presion méxima de funcionamiento A.C.S. bar 7

Volumen de agua de calefaccion Lts 38 43
Tipo camara de combustion - Humeda, con 2 pasos de humos
Modelo de quemador Domestic - D-3 D-4
Tipo de regulacién del quemador - Todo/Nada
Alimentacion eléctrica - ~220-230 V- 50 Hz - 200 W
Peso bruto: Kg 136 196

N° de certificacion CE

RC 99AT21
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17 ESQUEMAS ELECTRICOS

17.1 Terma
o,/ \ TACs
1 Verde
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TS ﬁ\ 9 =
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gl 2| g 2| % | 2 g 8| =
=+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
E E N + -
220 V < < ‘C} TA
Q
£ BCM bor ()
BCD
Q: Quemador. TC: Termostato de Control (en caldera).
BCD: Bomba circuito directo. TS: Termostato de Seguridad (en caldera).
BCM: Bomba circuito mezclado. PV: Piloto luminoso de verano.
TA: Termostato Ambiente. PI: Piloto luminoso de invierno.
bc7: Bornan®7 del Control de Quemador. PT: Piloto luminoso de Bloqueo Temp.
O/l Interruptor General Marcha-Paro. PB: Piloto luminoso de Bloqueo Quemador.
V/I: Selector Verano-Invierno. M: Motor vélvula (opcion de centralita).
Tacs: Termostato inter-acumulador. X12: Conector 12 vias para programador.
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17.2 TermaV Suelo Radiante
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Q: Quemador. TSR: Termostato de suelo radiante (ida calef.).
BCD: Bomba circuito directo. TS: Termostato de Seguridad (en caldera).
BCM: Bomba circuito mezclado. TACS: Termostato de A.C.S. (en acumulador).
M1: Motor valvula suelo radiante (sin centralita). PV: Piloto luminoso de verano.
M2: Motor valvula suelo radiante (con centralita). PI: Piloto luminoso de invierno.
O/l Interruptor General Marcha-Paro. PT: Piloto luminoso de Bloqueo Temp.
V/I: Selector Verano-Invierno. PB: Piloto luminoso de Bloqueo Quemador.
TA: Termostato Ambiente. bc7. Bornan®7 del Control de Quemador
TC: Termostato de Control (en caldera).
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18 QUEMADOR
18.1 Montaje

Fijar a la caldera el soporte del quemador. Fijar el quemador al soporte. Esto permite una correcta
inclinacion del tubo de llama hacia la cAmara de combustion. Montar los tubos de aspiracién y
retorno, intercalando en la aspiracion el filtro de gaséleo.

18.2 Instalacion de gaséleo

El quemador "Domestic" va equipado con una bomba autoaspirante, que permite la aspiracion de
combustible desde un depdsito instalado a un nivel méas bajo que el quemador, siempre y cuando
la depresion medida con el vacuémetro en la bomba no supere 0,4 bar (30 cmHg).

18.3 Puesta en marcha del quemador

Asegurarse de que haya combustible en el depdsito, estén las llaves de gaséleo abiertas y llegue
corriente eléctrica al quemador. Conectar el interruptor general. Desenroscar el tornillo de purga
del aire (Toma de mandmetro). A continuacion y cuando se abra la electrovalvula, sacar la
fotocélula de su sitio y acercarla a una fuente luminosa hasta que llegue el gasoleo. Desconectar el
guemador y enroscar el tornillo de purga.

18.4 Regulacién

Observe la llama. Si falta aire sera oscura y producird humo que obturara rapidamente los pasos.

Si por el contrario, tiene exceso de aire sera de color blanco o blanco azulado, dando poco
rendimiento e incumpliendo las normas antipolucion, ademas el exceso de aire puede dificultar el
encendido.

La llama debe ser de color anaranjado.

Si por la naturaleza de la caldera le es dificil o imposible ver la llama de la misma, podré regular el
aire observando la salida del humo por la chimenea; si es oscuro deberd aumentar el aire en le
guemador, si es muy blanco debera quitarle aire hasta que no se observe humo de ninguna clase.

Si tiene los aparatos para verificar la composicion de los gases de la combustion, sera la mejor guia
para regular la llama, pero si no los tiene a mano de momento siga las indicaciones precedentes.

18.5 Eleccion de boquilla

16

Dirigirse a las tablas de la pagina 5 y seleccione la boquilla en funcion de la presion, teniendo
presente que un Kg. de gasoéleo aporta aproximadamente 11,86 kW (10.200 Kcal).




f) domusa

18.6 Dimensiones
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F: Domestic D-3.
F: Domestic D-4.
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18.7 Regulacidn de aire primario

Para regular el aire primario, con una
llave Allen de 6 mm, girar el tornillo / -
segun se indica en la figura. Sentido ®
horario para aumentar el aire y sentido
antihorario para disminuirlo.
3
N\

18.8 Regulacion de la linea de combustién

Para regular la linea de combustién aflojar el tornillo de bloqueo de la linea "BL": Girar el regulador
de la linea "RL", en sentido horario para mas AIRE y en sentido antihorario para menos AIRE.
Después de la regulacién apretar el tornillo de bloqueo de la linea "BL".

M Eﬁ
—d = )
A Inn n
Y i [
pua—
3 mm

18.9 Posicion correcta de los electrodos

Para asegurar un buen encendido del quemador "Domestic" es necesario que se respeten las
medidas sefialadas en la figura. Ademas asegurarse de haber fijado los tornillos de fijacién de los
electrodos antes de volver a montar el tubo de llama.

18
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Para regular la presion de la bomba de gaséleo, girar el tornillo (Z) en sentido horario para
aumentarla y en sentido antihorario para disminuirla.

18.10 Regulacion de la presion de gaséleo

SUNTEC - MOD. AS47C DANFOSS - MOD. BFP 21 L3
1 - Regulacion de presion.

2 - Toma del vacuémetro.

3 - Electrovélvula.

4 - Toma del mandmetro.

5 - Salida boquilla.

6 - Retorno.

7 - Aspiracion.

18.11 Diagramas tuberias de alimentacién de gaséleo

Estos diagramas y tablas corresponden a instalaciones sin reducciones y con un perfecto cierre
hidraulico. Se aconseja el uso de tubos de cobre. No debe superarse la depresion de 0,4 bar (30
cmHg) como maximo.

Instalacién en aspiracion

Instalacién en aspiracion

H Longitud tuberia
(m) gint8mm. | @int10 mm.
0,0 25 60
0,5 21 50
1,0 18 44
15 15 38
2,0 12 26
2,5 10 26
3.0 8 20
3,5 6 16

Instalacién en carga

H Longitud tuberia
(m) gint8mm. | int 10 mm.
0,5 10 20
1,0 20 40
15 40 80
2,0 60 100
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18.12 Especificaciones técnicas

MODELO D-3 D-4
Consumo minimo Ka/h 15 2,3
Consumo méximo Kg/h 3 4,65
Potencia minima kw 17,7 27,2
Potencia maxima kw 35,5 55,2
Potencia Motor a 2800 r.p.m. W 90-110
Tipo de regulacion Todo/Nada
Tension eléctrica 220V -50Hz
Peso Kg 125
Precalentador Opcional
18.13 Curva de funcionamiento
SOBREPRESION / CAUDAL
mmH,0
15
N
~—
10 \
\
D-3 D-4 \
g \
\
| \
1 2 3 4 5 Kg/h
L L L DL L
10200 20400 30600 40800 51000 Kcal/h
L DL L DL L
11.8  23.72 35.58 47.44 59.3 Kw

18.14 Caudal de gaséleo segln boquillay presion

GPH 9 Atm. 10 Atm. 11 Atm. 12 Atm. 13 Atm. 14 Atm. 15 Atm.
Kg/h Kg/h Kag/h Kg/h Kg/h Kg/h Kag/h
0,40 1,45 1,55 1,60 1,67 1,75 1,80 1,87
0,50 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,27 2,33
0,55 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
0,60 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
0,65 2,35 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,05
0,75 2,70 2,85 3,00 3,15 3,25 3,40 3,50
0,85 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,80 4,00
1,00 3,60 3,80 4,00 4,20 4,35 4,50 4,70
1,10 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,10

20




18.15 Esquemas eléctricos

f) domusa

SIN CONECTOR
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B4: Contacto de Contador Horario. FR: Fotocélula.
S3: Contacto de Lampara de Bloqueo. TR: Transformador.
TC: Termostato de Caldera. MB: Motor Bomba.
TS: Termostato de Seguridad. MB'". Motor Bomba Auxiliar.
CH: Contador Horario. EV: Electrovalvula.
IG: Interruptor General. RP: Resistencia del Precalentador.
F: Fusible. Ph: Fase.
LB: Lampara de Bloqueo. N: Neutro.
LB" Lampara de Bloqueo Externa. TP: Termostato del Precalentador
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18.16 Racor de conexién rapida

Para conectar y desconectar el tubo rojo de entrada de gasoleo a la boquilla, proceder de la
siguiente manera:

- Presionar con el dedo el anillo del racor en el sentido de la flecha, tirando simultaneamente del
tubo rojo.

TUBO ROJO

| PRESIONAR

| —k/ GASOLEO
)

i \
ANILLO
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18.17 Secuencia de funcionamiento del control del quemador

La caja del control LMO del quemador dispone de un
boton de rearme, este es el elemento clave para
rearmar el control del quemador y para
activar/desactivar las funciones de diagndstico.

El LED multicolor del boton de rearme es el elemento
indicador para el diagnéstico visual. Tanto el pulsador
como el LED se ubican bajo la cubierta transparente del
boton de rearme. En funcionamiento normal, los
distintos estados de funcionamiento se indican en
forma de cddigos de color (consultar la tabla de
codigos de color de abajo). Durante el arranque, la
indicacion tiene lugar segun la siguiente tabla:

e) domusa

% Boton de rearme

Tabla de cddigo de color para indicadores luminosos multicolor (LED)

Estado Codigo de color Caolar
Tiempo de espera abve, Olros e5tados | Q. Apagado

ce sspera

Precalentador de fuel encendido L Amarillo

Fase de encendido. ignicion controlada @ O® 3@ O® @ O @ | Amarillo intermitents
Funclionamiento, lama bien I Werde

Funcicnamiento, lama mal

YO0

Yerde intermitsnte

Luz externa durants arrangues de
quemadar

I WU N N N

Verde-rojo

Subtensidn

P AD LD LD A

Amarillo-rojo

Fallo, alarma

Fojo

Salida de codiao de error (consultar
aTaba de céddigo de errors)

A
AD

A AD

Fojo intermitsnts

Diagndstico de interfaz

A A A A A A A A

Luz roja

panpadesnte

Luz fija
}  Apagada

A FRojo
®  Amarilo
d Verde
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19 LISTADO DE COMPONENTES DE REPUESTO

19.1 TermaV
:l7
21 20 19 18 16
15
% N N
- JI GEQ\J‘_‘ ! 14
S
22
1 2 3 4 5 6 78910 11 12
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3130 29

22 2324 25

Pos. Cddigo Denominacion Pos. Cddigo Denominacion
1 CEXT000334  Lateral Terma23V 17 CEXT000298  Techo
CEXT000335  Lateral Terma 45V 18 CFOV000029 Bomba NYL 43-15
2 CEXT000636  TraseraTerma23V CFOV000027  Bomba NYL 53-25
CEXT000637  TraseraTerma45V 19 CVALO00004  Valvulade seguridad 1/2
3 CFURO00030  Colector 20 CFOV000001  Grupo de seguridad
4 SATTER0002  Cuerpo principal Terma 23V 21 CFOV000032 Vaso de expansion
SATTER0003  Cuerpo principal Terma 45V 22 CELC000137  Mandmetro
5 CTOE000045  Tornillo de articulacion 23 CELC000138  Selector bipolar
6 SATTERO004  Retardador Terma 24 CELC000040  Piloto ambar
7 CTOE000044  Horquilla 25 CELCO00039  Piloto rojo
8 MAIS000008  Placa fibra ceramica 26 CELCO00174  Tapa portamandos
9 CEXT000522  Frontal inferior 27 CELCO00171  Portamandos
10 CFURO00029  Puerta 28 CELC000176  Manopola
11 GQUETERVOO0 Quemador D-3 Terma 23V 29 CELCO00136  TermoOmetro
GQUETERV01 Quemador D-4 Terma 45V 30 CELCO00178  Tapa centralita
12 COTR000011 Capot 31 CELC000177  Suplemento sin programador
13 CTOEO00046  Manillacierre 32 CELCO00007  Termostato de control
14 CEXT000220  Frontal superior Terma 23V 33 CELCO00042  Regleta weidmuller 12 polos
CEXT000337  Frontal superior Terma 45V 34 CELCO00036  Regleta weidmuller 3 polos
15 RELETER00Z2 Frente eléctrico 35 CELC000022  Termostato de seguridad 110°
16 CFOV000024  Purgador
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19.2 Quemador
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. Cédigo

CFERO00032
CFERO00033

CQUEO00027
CTOE000063
CTOE000067
CQUEO000022
CQUEO00019
CQUE000044
CQUEO00095
CTOE000064
CQUEO00151

CQUEO00033

CQUEO000158
CQUE000134
CQUEOQ00047

CQUEO000129
CQUEO000169
CQUEO00005

Denominacién
Pasacables

Pasacables

Fijacion linea

Cable precalentador
Linea de quemador D3
Linea de quemador D4
Disco turbulador D3
Juego de electrodos
Ventilador

Soporte regulacion de aire
Tornillo regulacién aire
Placa reguladora de aire
Colector

Junta brida

Brida

Junta brida

Cafion D3

Cafion D4

Soporte transformador
Base caja de control
Caja de control
Transformador

Pos. Cédigo

21
22
23
24

25

26

27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37

CQUEO00012
CQUEO00055
CTORO000007
CQUEO00011
CQUE000088
CQUEO000056
CQUEO000089
CQUEO000054
CQUEO00124
CTOEO00065
CQUEO00004
CQUEO00037
CQUEO000094
CQUEO000049
CQUEO000059
CQUEO00061
CQUEO000096
CQUE000149
CQUE000148
CTOEO000054
CTOR000006

Denominacién

Latiguillo de gaséleo

Filtro de gaséleo

Racor codo

Bomba de gas6leo Suntec
Bomba de gaséleo Danfoss
Bobina electrovalvula Suntec
Bobina electrovalvula Danfoss
Cable bobina electrovalvula Suntec
Cable bobina electrovalvula Danfoss
Contrarosca

Acoplamiento motor bomba
Motor

Soporte motor

Boquilla OD-S 0,65 — 45° (D3)
Boquilla OD-S 1,00 — 45° (D4)
Precalentador

Tapade linea

Soporte fotocélula

Fotocélula

Tuerca regulacion linea

Racor recto




20 ANOMALIAS

f) domusa

En este apartado tratamos de dar un indice de averias mas corrientes, tanto en el quemador, como en

la caldera.

20.1 Cadigo de errores del quemador

Ya hemos explicado que el quemador lleva un sistema de bloqueo indicado por la luz del boton de
rearme, y puede ocurrir que accidentalmente se bloquee encendiéndose la luz roja fija en este
pulsador. En este caso, desbloquearlo oprimiendo el pulsador durante aprox. 1 segundo. Cuando el
guemador esta bloqueado con la luz roja fija encendida, es posible activar el diagnostico visual de
la causa de fallo, acorde a la tabla de cédigos de error. Para entrar en modo de diagnostico visual
de fallos, pulsar el botdn de rearme durante mas de tres segundos.

Tabla de cédigo de error
Codigo de parpadeo | “AL”  en | Causa posible
rojo del (LED) term. 10
2 parpadeos Encendido | Sin establecimiento de llama al terminar *“ TSA”.
- Valvulas de fuel defectuosas o sucias
- Detector de llama defectuoso o sucio
- Mal ajuste del quemador, sin fuel
- Equipo de encendido defectuoso
4 parpadeos Encendido | Luz externa durante el arranque del quemador
7 parpadeos Encendido | Demasiadas pérdidas de Ilama durante el
funcionamiento (limitacion del namero de
repeticiones)
- Valvulas de fuel defectuoso o sucias
- Detector de llama defectuoso o sucio
- Mal ajuste del quemador
8 parpadeos Encendido | Supervision de tiempo del precalentador de fuel
10 parpadeos Encendido | Fallo de cableado o fallo interno, contactos de
salida, otros fallos

Durante el tiempo de diagndstico de la causa de fallo, las salidas de control se desactivan y el
guemador permanece apagado.
Para salir del diagnostico de la causa de fallo y volver a activar el quemador, rearme el control del
guemador. Pulse el botdn de rearme durante aprox. 1 segundo (<3 s).

20.2 Anomalias en caldera

AVERIA CAUSA REPARACION
- La bomba no gira Desbloquear la bomba
- Aire en el circuito hidraulico Purgar lainstalaciény la
RAgA’ﬁﬁ)Eﬁ_FF AI\\IO caldera (El tapon del
purgador automatico
debe permanecer siempre
flojo)
- Quemador mal regulado Regular correctamente
RUIDO - No hay estanqueidad en la chimenea Eliminar las infiltraciones
EXCESVO | L lamainestable Examinar el quemador
- Chimenea no aislada Aislar convenientemente
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21 CONDICIONES DE GARANTIA

La garantia comercial® de DOMUSA asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados
por Domusa Calefaccion S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes:

1. Esta garantfa comercial” es valida en los plazos siguiente a partir de la fecha de puesta de marcha:

2 Aiios para los elementos eléctricos e hidraulicos bombas, valvulas, etc.
5 Afos para los cuerpos de caldera.
5 Afos para los acumuladores de A.C.S.

Durante el plazo de 2 afios a partir de la fecha de puesta en marcha, Domusa realizara la reparacion
totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Transcurridos estos 2 afios y hasta el final de la garantia, los gastos de mano de obra y
desplazamiento son por cuenta del usuario.

2. El mantenimiento anual obligatorio no esta incluido en los términos de esta garantia.

3. La puesta en marcha y el mantenimiento anual se deben de hacer por personal autorizado por
Domusa.

4. La garantia comercial” quedarfa anulada cuando:
- No se haya efectuado el mantenimiento anual por personal autorizado por Domusa.
- La caldera no haya sido instalada respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.

- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalacion de la
caldera, por personal autorizado por Domusa.

Se excluyen de esta garantia las averias producidas por mal uso o instalacion incorrecta, energia o
combustible no idoneos, averias producidas por aguas de alimentacion con caracteristicas fisico-
quimicas tales que incrusten o corroan, manipulacion incorrecta del aparato y en general por
cualquier razon ajena a Domusa.

Esta garantia no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.

Nota: La puesta en marcha esté incluida en el precio de la caldera. No se incluye el desplazamiento.

(*) Condiciones de Garantia validas Unicamente para Espafia y Portugal.
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DIRECCION POSTAL FABRICA Y OFICINAS
Apartado 95 B San Esteban s/n
20730 AZPEITIA 20737 REGIL (Guipuzcoa)
Telfs: (+34) 943 813 899 Fax: (+34) 943 815 666
www.domusa.es

DOMUSA, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, CDOCO00006 1212

cualquier modificacion en las caracteristicas de sus productos.





