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Para cualquier intervención sobre componentes de fibras minerales artificiales silíceas (fibras de 
cerámica, lana de vidrio, lana de roca), el operador debe utilizar una vestimenta adaptada y una 
máscara de protección respiratoria para evitar cualquier riesgo específico a estos productos. 
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1 - DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE ACS 
 
El depósito de almacenamiento DS está destinado a las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria o solar. En 
el caso de una instalación solar, permite paliar el carácter discontinuo de los rayos solares almacenando la energía solar 
que posteriormente se utilizará para el agua caliente sanitaria. 
 
Para calcular el volumen mínimo de almacenamiento de agua caliente sanitaria, se recomienda la regla de 50l / m ² de 
captadores instalados. 
 
Para las instalaciones de gran tamaño, si el volumen de almacenamiento necesario para cubrir las necesidades de ACS, 
no puede ser cubierto por un solo depósito, es necesario instalar varios depósitos de almacenamiento. 
 
El depósito interacumulador de ACS, IAS es un depósito con un serpentín integrado en la parte inferior, que permite la 
transferencia del calor recolectado por los captadores solares al agua del depósito. 
 
Las cubas están protegidas por un revestimiento interno anticorrosión vitrificado de alto contenido en cuarzo. Dicho 
revestimiento es resistente a los productos de desinfección más corrientes, en particular, los compuestos clorados, así 
como los choques térmicos. La protección catódica de la cuba es mediante ánodos de magnesio. 
 
Una brida de inspección lateral Ø 150 mm o un registro de Ø400 mm permiten efectuar la limpieza del interior de los 
depósitos. 
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2 - IMPLANTACIÓN DEL APARATO 
 

• Colocar el depósito y su grupo de seguridad (y/o válvula de seguridad) al abrigo de hielo.  
• Colocarlo lo más cerca posible de los puntos de extracción importantes. 
• Si se coloca fuera del volumen habitable, calorifugar las tuberías. Si el aparato se debe instalar en un local cuya 

temperatura ambiente se encuentre normalmente a más de 35°C, prever una ventilación de dicho local. 
• Cerciorarse de que el elemento de soporte sea suficiente para recibir el peso del depósito lleno de agua. 
• Prever frente al registro, un espacio mínimo de 1 metro para el mantenimiento periódico de los depósitos de ACS.  
• Instalar un recipiente de retención con vaciado debajo del depósito cuando éste se encuentre colocado en un 

falso techo, en desvanes o encima de locales habitados. 
• El grupo de seguridad y/o la válvula de seguridad deben ser accesibles y con evacuación a desagüe mediante un 

embudo. 
• La toma inferior permite un vaciado total de los depósitos. 
• Los Depósitos de ACS sólo funcionan en posición vertical. 
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3 – DIMENSIONES DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE PRIMARIO: DI 
  500L         800L a 5000L 
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3.1 DATOS TÉCNICOS, MEDIDAS 
 

MODELO   DI 500 DI 800 DI 1000 DI 1500 DI 2000 DI 3000 DI 5000 
Código   030122 030123 030124 030125 030126 030127 030128 
Capacidad Litros 500 800 1000 1500 2000 3000 5000 
Presión máx servicio bar 3 3 3 3 3 3 3 
Temperatura máx servicio ºC 95 95 95 95 95 95 95 
1- Toma retorno primario Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 3" 3" 
2- Toma recirculación baja temperatura Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 3" 3" 
3- Toma recirculación alta temperatura Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 3" 3" 
4- Toma impulsión primario Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 3" 3" 
5- Tomas para medición temperatura Ø " H ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 
Boca de hombre  mm  400 400 400 400 400 400 
A mm 1560 1620 1980 2070 2328 2435 2815 
B mm 210 260 310 372 328 390 495 
C mm 605 630 745 817 885 950 1120 
D mm 650 790 790 1000 1100 1250 1600 
D' mm 850 990 990 1200 1300 1450 1800 
E mm 995 1030 1250 1342 1441 1510 1745 
F mm 1345 1350 1710 1752 1998 2070 2375 
G mm  500 540 580 524 586 690 
H mm 1640 1750 2050 2150 2408 2515 2895 
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4 – DIMENSIONES DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO PARA ACS: DS 
 
 500L a 750 L         1000L a 3000 L 
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4.1 DATOS TÉCNICOS, MEDIDAS 
 
 

MODELO   DS 500 DS 750 DS 1000 DS 1500 DS 2000 DS 3000 
Código   090617 090618 090619 090620 090621 090622 
Capacidad Litros 500 750 1000 1500 2000 3000 
Presión máx servicio bar 10 10 10 10 10 10 
Temperatura máx servicio ºC 95 95 95 95 95 95 
1- Toma vaciado Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
2- Toma entrada agua fría Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
3- Toma recirculación ACS Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1" 1" 1" 1" 
4- Toma ACS Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
5- Toma para medición temperatura Ø " H ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  
6- Tomas primario Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
7- Ánodo de magnesio Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
8- Brida de registro  mm 114 114 400 400 400 400 
9- Toma para resistencia eléctrica Ø " H 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½ 
A mm 1750 1790 2075 2205 2470 2870 
B mm 1455 1450 1749 1825 2090 2400 
C mm 1005 1050 1235 1345 1485 1550 
D mm 650 790 790 1000 1100 1200 
D' mm 760 950 950 1200 1300 1400 
E mm 855 965 790 850 870 1030 
F mm 519 564 606 660 696 756 
G mm 355 400         
H mm 1595 1590 1875 1935 2210 2520 
H' mm 1780 1870 2155 2285 2550 2950 
I mm 175 220 255 315 340 400 
J mm 325 370         
K mm 860 905 1545 1600 1835 2080 
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5 – DIMENSIONES DEPÓSITOS INTERACUMULADORES ACS: IAS 
 500L a 750L       1000L a 3000L 
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5.1 DATOS TÉCNICOS, MEDIDAS 
 

MODELO   IAS 750 IAS 1000 IAS 1500 IAS 2000 IAS 3000 
Código   090612 090613 090614 090615 090616 
Capacidad Litros 750 1000 1500 2000 3000 
Presión máx servicio bar 10 10 10 10 10 
Temperatura máx servicio depósito ºC 95 95 95 95 95 
Temperatura máx servicio intercambiador ºC 110 110 110 110 110 
Superficie de intercambio m2 3,5 4,2 5,4 6 6,5 
Volumen intercambiador l 15,39 14 24,5 26,3 30,4 
Producción horaria ΔT 35ºC (80/60-10/45)* l/h 1890 2780 4380 5900 7200 
Producción 10 min ΔT 35ºC (80/60-10/45)* l 1045 1450 1780 2180 2590 
Potencia intercambiador  kW 80 100 150 190 250 
Caudal intercambiador m3 3,4 4,3 6,4 8 10 
Pérdida de carga mca 1,1 1,4 1,8 2,2 2,4 
1- Toma vaciado Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
2- Toma entrada agua fría Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
3- Toma retorno primario Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
4- Toma para sonda Ø " H ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  
5- Toma impulsión primario Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
6- Recirculación ACS Ø " H 1" 1" 1" 1" 1" 
7- Ánodo de magnesio Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
8- Toma salida ACS Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
9- Toma para termostato Ø " H ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  
10- Toma  para resistencia eléctrica Ø " H 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 
11- Boca de inspección mm 114 400 400 400 400 
       
* acumulación a 60ºC       
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MODELO   IAS 750 IAS 1000 IAS 1500 IAS 2000 IAS 3000 
Código   090612 090613 090614 090615 090616 
A mm 1790 2075 2205 2470 2870 

B mm 1430 1749 1825 2090 2400 
C mm 1050 1235 1345 1485 1550 

D mm 790 790 1000 1100 1200 
D' mm 950 950 1200 1300 1400 
E mm 400 606 660 696 756 

F mm 220 255 315 340 400 
G mm 385 385 460 500 560 

H mm 1590 1875 1935 2210 2520 

H' mm 1870 2155 2285 2550 2950 
I mm 775 790 850 870 1030 
J mm 970 1105 1290 1400 1460 

K mm 1350 1545 1600 1835 2080 
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6 – CONEXIÓN HIDRÁULICA 
 
Antes de proceder a la conexión hidráulica, es indispensable limpiar bien las tuberías de alimentación para no introducir 
en la cuba partículas metálicas u otras. 
 
En caso de utilización de tuberías de cobre, la conexión en la salida de agua caliente deberá realizarse obligatoriamente 
con la ayuda de un manguito dieléctrico con el fin de evitar cualquier corrosión galvánica (por contacto directo, hierro - 
cobre). Los racores de latón están prohibidos a este nivel. La instalación de un grupo o de un conjunto de llave de corte, 
válvula anti-retorno y válvula de seguridad homologada, es obligatoria. 
 
Si la presión de alimentación de la red es ≥ a 5 bar, se debe montar un reductor de presión al inicio de la distribución 
general. Se recomienda una presión de 3 a 4 bar. Verificar en caliente que la presión no supere la presión máxima de 
servicio del aparato. 
 
Instalar un purgador de aire sobre la conexión superior del acumulador (salida ACS).  
 
Para evitar la obstrucción por lodos de los componentes de la instalación (intercambiadores, válvula, grupo de seguridad), 
es obligatorio poner un filtro de tamiz sobre la alimentación general de la red de agua fría sanitaria donde se encuentra el 
depósito. 
 
El agua caliente sanitaria del depósito puede alcanzar una temperatura elevada. Es imperativo pues, instalar una válvula 
termostática adaptada para solar antes de la distribución de agua caliente sanitaria a los puntos de consumo. 
La consigna de temperatura en los puntos de consumo debe estar conforme con la reglamentación vigente. 
 
 

 

IMPORTANTE: en caso de utilización de tuberías de MATERIALES COMPUESTOS (PER, PVC, etc.) 
es obligatorio instalar en la salida del depósito un limitador de temperatura ajustado en función de 
los rendimientos del material utilizado. 
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ATENCIÓN: Si la dureza del agua de red está fuera del rango de 12 ºF a 20 ºF es obligatorio, para la garantía del 
depósito, instalar un equipo de tratamiento de agua y mantenerlo adecuadamente. 

7.1. Seguridad hidráulica 
Cualquier instalación debe incluir una seguridad hidráulica contra: 

1- las sobrepresiones en la red de distribución. 
2- las sobrepresiones debidas a la subida de temperatura (expansión en curso de calentamiento). 
3- las sobrepresiones debidas al fallo de un termostato o de un relé contactor. 

La circulación debida a una sobrepresión no debe frenarse. Esto implica que el conducto de descarga, disponga de una 
pendiente continua y suficiente, y de un diámetro adaptado a la red. 
Cualquiera que sea la instalación, debe incluir una válvula de corte de agua fría antes del grupo de seguridad. 

7.2. Válvula de seguridad 
Debe colocarse obligatoriamente en la entrada de agua fría. 
 
Diámetros recomendados de los grupos o válvulas de seguridad para los depósitos: 
 

• Depósitos de 500 a 1000 L       1 ¼ “ (2 x 1”) 
 

• Depósitos de 1500 a 5000 L     2 x 1 ¼” 
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Importante: 
• En caso de instalación de varios aparatos en batería, es imperativo instalar un conjunto de llave de corte, válvula anti-

retorno y válvula de seguridad en cada depósito. 
• Si la presión de la red de distribución supera los 5 bar, es necesario montar un reductor de presión en la salida de la 

distribución general. 
• En caso de canalizaciones de cobre, utilizar un manguito dieléctrico (los racores de latón están prohibidos). 

7.3. Instalación de las seguridades hidráulicas 
7.3.1. Grupos y válvulas de seguridad: 

Los grupos o válvulas de seguridad siempre estarán instalados en la entrada de agua fría del depósito. Durante el 
montaje, respetar el sentido de circulación indicado por las flechas en el cuerpo del o de los grupos de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE: nunca montar una llave de corte o válvula anti-retorno entre la válvula o el 
grupo de seguridad y el depósito. 

 

 
En la entrada de agua fría de los depósitos equipados de válvulas, será necesario prever una válvula anti-retorno 
precedida de una llave de corte. Para evitar la incrustación de estos órganos, manipular al menos una vez al mes el grupo 
de seguridad colocando sus manetas en diversas posiciones. 
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8 – PUESTA EN SERVICIO 
 
 
• Llenado del aparato 
- Abrir un grifo de agua caliente en la distribución. 
- Abrir el grifo de agua fría situado en el grupo de seguridad cerciorándose de que la toma de vaciado del grupo se 

encuentre en posición cerrada. 
- Tras la circulación en los grifos de agua caliente y sin ruido en la tubería, cerrarlos: su aparato está lleno. 
 
• Verificación del correcto funcionamiento 
- Durante el calentamiento, el agua circula gota a gota por la toma de vaciado del grupo de seguridad (esta toma debe 

estar conectada al desagüe). Este fenómeno es normal. El agua se dilata al calentarse y el volumen puede alcanzar del 
2 al 3% de la capacidad del aparato. 

- Verificar la estanqueidad de las conexiones. 
- Verificar el correcto funcionamiento de los órganos hidráulicos colocando el grupo de seguridad de la posición de 

vaciado a la posición de parada y recíprocamente, con el fin de eliminar cualquier deshecho eventual. 
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9 – MANTENIMIENTO 
 

El aparato que acaba de adquirir le dará satisfacción durante muchos años siguiendo las siguientes observaciones: 
• IMPORTANTE: AL MENOS UNA VEZ AL MES ES NECESARIO PONER EL GRUPO DE SEGURIDAD EN POSICIÓN 

DE VACIADO DURANTE ALGUNOS SEGUNDOS: ESTA MANIOBRA PERMITE EVACUAR EVENTUALES 
DEPÓSITOS QUE PUEDEN A LA LARGA OBSTRUIR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD; 
EL NO RESPETO DE ESTA REGLA DE MANTENIMIENTO PUEDE GENERAR EL DETERIORO DE LA CUBA (NO - 
CUBIERTA POR LA GARANTÍA). 

• Limpieza: se debe realizar de forma periódica en las regiones donde el agua sea incrustante. Una brida de inspección 
lateral está prevista a tal efecto. Remplazar la junta de la brida después de cada desmontaje.  

• Limpieza de los depósitos: el tubo de vaciado colocado en el punto más bajo de la cuba permite un vaciado total de ésta. 
• Mantenimiento por un especialista: hacer controlar, al menos cada dos años, la estanqueidad y el funcionamiento de la 

válvula de seguridad, en particular, la del grupo de seguridad. Ésta debe comenzar a abrirse bajo su presión de 
calibración y proporcionar su pleno caudal a una presión de 0,5 bar más. 

• Si el depósito debe permanecer sin funcionar en invierno en un local donde exista riesgo de congelación, es obligatorio 
mantener el agua a una temperatura fuera de congelación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para cualquier intervención sobre componentes de fibras minerales artificiales silíceas (fibras de 
cerámica, lana de vidrio, lana de roca), el operador debe utilizar una vestimenta adaptada y una máscara 
de protección respiratoria para evitar cualquier riesgo específico a estos productos. 
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10 – ANOMALÍAS EVENTUALES 
 
• Circulación continúa de agua por el grupo de seguridad: 

Verificar la presión de la red. Si es superior a 5 bar, colocar un reductor de presión en la alimentación general. Si la 
presión es correcta (inferior a 5 bar), limpiar la válvula del grupo de seguridad, o sustituir. 

• Falta de presión en el grifo de agua caliente: 
Incrustación importante: vaciar el aparato, luego desincrustar y verificar el grupo de seguridad. 

• Si se constata una liberación continua de vapor o de agua hirviendo por el vaciado o durante la apertura de un grifo, 
cortar la alimentación eléctrica y la alimentación del circuito primario del intercambiador. Advertir al instalador. 
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11 – GARANTÍA 
 

El aparato debe ser instalado por un profesional cualificado, en base a la normativa vigente y a las recomendaciones de 
nuestro manual. 
Será utilizado de manera normal y recibirá un mantenimiento periódico por un especialista. 
Las intervenciones en concepto de garantía en ningún caso podrán dar lugar a indemnizaciones o daños y perjuicios y 
no pueden tener como efecto prolongar la garantía. 
En caso de defecto de fabricación o vicio de materia, claramente establecido y reconocido por Groupe Atlantic, la 
responsabilidad del Constructor está limitada a: 

• Piezas amovibles: el suministro de la pieza reconocida defectuosa, con exclusión de los gastos originados por el 
desmontaje, montaje y su transporte, por una duración de garantía de cinco años a partir de la fecha de puesta a 
disposición del usuario y a lo más 66 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
ATENCIÓN: Si la dureza del agua de red está fuera del rango de 12 ºF a 20 ºF  y pH diferente a 7, es obligatorio, para la 
garantía del depósito, instalar un equipo de tratamiento de agua y mantenerlo adecuadamente. 
 
Además para el cumplimiento de la garantía, se deberá revisar (por un especialista) el ánodo de magnesio, así como 
inspeccionar y limpiar el serpentín, cada 2 años. A su vez, es imprescindible realizar un control tanto de las válvulas de 
seguridad como del vaso de expansión. Sustituir el ánodo de magnesio en caso de apreciar un excesivo desgaste. 

 
En particular, y de modo no limitativo, están excluidos de la garantía los defectos debidos a: 
Condiciones de ambiente anormales: 
• Alimentación de agua sanitaria que presenta criterios de agresividad particularmente anormales. 
• Deterioros provocados por la congelación, los relámpagos, daños por agua, y, en general, toda causa reconocida por 

su carácter excepcional. 
 
Una instalación no conforme con la reglamentación, con las normas y las reglas de arte vigentes: 
• Ausencia o montaje incorrecto de grupo de seguridad, nuevo y conforme con la normativa vigente, o modificación del 

tarado del grupo. 
• Corrosión anormal debida a una conexión hidráulica incorrecta (contacto directo hierro – cobre/bronce) 
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Un mantenimiento defectuoso: 
• Formación anormal de incrustaciones en los órganos de seguridad. 
• Defecto que resulta de una utilización anormal, un defecto de vigilancia y mantenimiento, deterioro o accidentes 

debidos a la negligencia o la intervención de terceros. 
• Presencia de vapores agresivos (cloro, disolventes, etc.). 
• Deterioros provocados por la utilización de piezas de recambio no especificadas por el fabricante. 
• Falta de mantenimiento o defecto de funcionamiento accidental del grupo de seguridad que se refleja en 

sobrepresiones. 
 
Las disposiciones estipuladas más arriba no excluyen el beneficio de la garantía legal relativa a los vicios ocultos, conforme 
a las disposiciones de la normativa vigente. 
 
Esta garantía es válida únicamente en España y Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Un aparato que presuntamente ha ocasionado un siniestro debe permanecer in situ a 
disposición del fabricante; el siniestrado debe informar a su seguro. 
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El servicio posventa de los depósitos de almacenamiento de agua caliente sanitaria DI, IAS y DS es realizado por: 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA GROUPE ATLANTIC 
TELF. 902454522 
FAX.   902454520 
Mail: servicio-tecnico@groupe-atlantic.com 
 
MATERIALES INSTALADOS FUERA DE ESPAÑA/PORTUGAL 
Las operaciones de servicio posventa y mantenimiento para todos los materiales son asumidas por el comprador. 
El fabricante asegura exclusivamente el suministro de las piezas reconocidas defectuosas, con exclusión de los gastos de 
envio. 
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 
(a conservar por el usuario) 

 
Duración de la garantía: 
 
• 5 años para la cuba (con revisión del ánodo y limpieza del serpentín cada 2 años) 

 
La garantía entra en vigor a partir de la fecha de puesta a disposición al usuario, con la factura como comprobante. En 
ausencia de justificante, la fecha de consideración del inicio del período de garantía, será la correspondiente a la fecha de 
fabricación aumentada en 6 meses. Ver condiciones y límites en el capítulo 11. 
 
 
El reemplazo de un componente o de un producto no puede en ningún caso prolongar la duración inicial de la 
garantía. 
 
 
Fecha de compra:    _____________________________ 
 
Usuario (Nombre - Dirección): 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Modelo y n° de serie_________________________________________ 
(Indicados en la etiqueta de señalización pegada en la virola de la brida lateral) 
 
 

ATLANTIC IBERICA SAU. 
Pol. Ind. Camí Ral; C/ Molinot 59-61 - 08860 Castelldefels (Barcelona) 

Telf. 93.590 25 40 – Fax 93.590 02 29 
servicio-tecnico@groupe-atlantic.com 

Sello del distribuidor 


